
Työvalo Tyyppi 500 SL ”ABL”   

 
Til.nro 2A0782A.520300           
 

 
 
Kaksoissuuntaus: 94x104 mm 
• sivuun 30 / 30 

• ylös 90 / alas 45 

Muovikuorinen 

Karkaistu lasi, leveä valo 

Heijastin: aluminoitu alumiini: 

 ACTIVE OPTICS tm TECHNOLOGY 

Asennus: pystyyn tai roikkuva, sis.vaim. 

Paino 0,45 kg 

Polttimo: H3 12V 55W, 24V7oW: ei toim. 

Liitos: kumiläpivienti 
Pakattu laatikkoon, iso laatikko 45 kpl 

 

 

Työvalo Tyyppi 1530 DL  ”ABL” 
 
Til nro 2A0739A.520600 

 
Kaksoispolttimo 
Kaksoissuuntaus:   95x155 
• sivuun 30 / 30 

• ylös 90 / alas 45 

Muovikuorinen 

Karkaistu lasi, leveä valo 

Heijastin: aluminoitu alumiini 

 ACTIVE OPTICS tm TECHNOLOGY 

Asennus: pystyyn tai roikkuva, sis.vaim. 

Paino: 0,6 kg 

Polttimot: 2xH3 12V 55W, 2x24V 70W 

                 eivät kuulu toimitukseen 

Liitos: kumiläpivienti 
Pakattu laatikkoon, iso laatikko 40 kpl 

 

Työvalo Tyyppi 1100 H3 ”ABL” 
 

Til nro 2A0732A.534000 
 
Työvalo 95x155 
Suuntaus: ylös 100 / alas 40 

Muovikuorinen 

Karkaistu lasi 
Heijastin: kiilloitettu alum.teräs 

Asennus: pystyyn tai roikkuva, kumipuskuri 

 Paino: 0,487 kg 

 Polttimo: H3 12V 55W, 24V 70W: ei toim. 

 Liitos: kumiläpivienti 
 Pakattu laatikkoon, iso laatikko 40 kpl 

 
 

 



 

Työvalo Tyyppi  1130 H3 ”ABL” 
 

Til.nro 2A0732A.535800 
 
Kaksoisuuntaus: 96x155 
• sivuun 30 / 30 

• ylös 90 / alas 45 

Muovikuorinen 

Karkaistu lasi 
Heijastin: kiill.alum.teräs 

Asennus: pystyyn tai roikkuva  

                kumipuskuri 

Paino 0,492 

Polttimo: H3 12V 55W, 24V 70W 

Liitos: kumiläpivienti 
Pakattu laatikkoon, iso laatikko 40 kpl 

 

Työvalo Tyyppi 1140 H3 ”ABL” 
 
Til.nro 2A0732A.535900 
 
Sivukiinnitys 
Kaksoissuuntaus: 96x155 
• sivuun 30 / 30 

• ylös 135 / alas 45 

Muovikuorinen 

Karkaistu lasi 
Heijastin: kiill.alum.teräs 

Paino: 0,492 kg 

Polttimo: H3 12V 55W, 24V 70W ei toim. 

Liitos: kumiläpivienti 
Pakattu laatikkoon, iso laatikko 36 kpl 

 

Työvalo Tyyppi 2500 H 3 ”ABL” 
 

Til.nro 2A0722A.535400 
 
Työvalo 139x139 
Suuntaus: ylös 90 / alas 30 

Muovikuorinen 

Karkaistu lasi 
Heijastin: kiill.alum.teräs 

Asennus: pystyyn, roikkuva tai sivusuuntaisesti 

Paino: 0,617 kg 

Polttimo: H3 12V 55W, 24V 70W ei toim. 

Liitos: superseal, vesitiivis, kaapeli tulee ulos 
 Pakattu laatikkoon, iso laatikko 40 kpl 

 
 

 
 

 
 

 



 

Työvalo Tyyppi  824 GIH3 
 
Til.nro 2A0266A.536000 
 
Työvalo 154, kahvalla 
Katkaisijalla 
Muovikuorinen 

Irrotettava muoviverkko 

Karkaistu lasi 
Heijastin: kiill.alum.teräs 

Asennus: pystyyn tai roikkuva 

Paino: 0.952 kg 

Polttimo: H3 12V 55W, 24V 70W ei toim. 

Liitos: kumiläpivienti 
Pakattu laatikkoon, iso laatikko 30 kpl 

 

 

Työvalo Tyyppi 547 TH3 
 

Til.nro 2A0047A.536141 
 
Pyöreä työvalo 136 mm 
Suuntaus: ylös 15 / alas 15,  

                 ympäriinsä 360 

Lakattu teräskuori, suojaava kumi.. 

Karkaistu lasi 
Heijastin: kiill.alum.teräs 

Asennus: pystyyn, tappikiinnitys 

Paino: 0.691 kg 

Polttimo: H3 12V 55W, 24V 70W ei toim. 

Liitos Kumiläpivienti 
Pakattu laatikkoon, iso laatikko 33 kpl 

 

 
Ajovalo  Tyyppi 3005 H4 suuntavalolla  
    

12 V leveä valo   Til nro  2A0741A.535600 
24 V leveä valo    Til.nro  2A0741A.535700 

 
E-hyv.ajovalo vilkkuvalolla 
 suos. erin.koneet 
Muovikuorinen 

Karkaistu lasi 
Heijastin: kiill.alum.teräs 

Asennus: pystyyn tai roikkuva, kiinnike 

Polttimo: H4 12V 55W, 24V 70W ei toim. 

Paino 0,826 kg 

Kumiläpivienti 
Pakattu laatikkoon, iso laatikko 12 kpl 

 
 

 
 



 
 

 
 

Työvalo  Tyyppi 500 ”XENON” 
 

12 V leveä valo    Til.nro  2A0702A.523600           
12 V pitkä valo    Til.nro  2A0702A.523700          
 
24 V pitkä valo    Til.nro  2A0702A.523800 
24 V leveä valo    Til.nro  2A0702A.524800 
 
Xenon työvalo 94x104 
Erillinen elektroninen laite 
Polttimo: 12V/35W 24V 35W  

                polttimot D1S toimituksessa 

Leveä valo 

Lask.kest. 3000 h 

Karkaistu lasi 
EMI-elektromagneettinen kestävyys 

Valo lämpötila 4500 K 

Asennus: pystyyn tai roikkuva 

Pakattu laatikkoon, iso laatikko 12 kpl 

 

Työvalo Tyyppi  5600  ”XENON”  
 

12V leveä valo Til.nro 2A702A.515900 
24V leveä valo Til.nro 2A702A.515900? 
 
XENON työvalo 
Sisäänrakennettu elektroninen laite 
Polttimot 12V/35W, 24V 35W 

                Polttimot D2S toimituksessa 

Leveä valo 

Karkaistu lasi 
EMI-elektromagneettinen kestävyys 

Valon lämpötila 4500K 

Asennus; pystyyn tai roikkuva 

Pakattu laatikkoon, iso laatikko 10 kpl 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

AUTEROCHE    ”ABL” 
 

 

HINNASTO 2003-08-15  Aler P  sis alv 22% 
 

TYÖVALOT    ”ABL” 
 
Koodi Tilnro  Nimitys                  iso laat 
 
AR.500 2A0782A.520300 94x104 Kaksoissuuntaus  45  
 
AR.1530DL 2A0739A.520600 95x155 2-suuntaus/poltt  40 
 
AR.1100 2A0732A.534000 95x155 Ylös/alas  40 
 
AR.1130 2A0732A.535800 96x155 Kaksoissuuntaus  40 
 
AR.1140 2A0732A.535800 96x155 Kaksoissuuntaus,sivukiin 36 
 
AR.2500 2A0722A.535400 139x139 ylös/alas  40 
 
 
AR.824GI 2A0266A.536000 154x154 kahvalla, katkaisija 30 
 
AR.547T 2A0047A.536141 Pyöreä   33 
 

 

 

XENON-työvalot 
 

AR.5600.12V    2A0702A.515900 Sis.elektr   10 
 
AR.5600.24V    2A0702A.515900? Sis.elektr   10 
 
AR.500.12VL    2A0702A.523600 Ulkop.elektr   12 
AR.500.12VP    2A0702A.523700 Ulkop.elektr   12 
 
AR.500.24VL    2A0702A.524800 Ulkop.elektr   12 
AR.500.24VP    2A0702A.523800 Ulkop.elektr   12 
 

 

Ajovalot  
 

AR.3005.12V 2A0741A.535600 Suuntavalolla 12 
AR.3005.24V 2A0741A.535700 Suuntavalolla 12 
 
 

 

 



Työvalo Tyyppi 500 SL ”ABL” 
 
Til.nro 2A0782A.520300 
 

 
Arbetsstrålkastare 
Dubbelriktbar 94x104 mm 
• sidledes 30 / 30 

• vetikalt 90 / alas 45 

Plastskrov 

Härdat glas, bred ljusbild 
Reflektor; aluminiserad aluminiun: 

 ACTIVE OPTICS tm TECHNOLOGY 

Montering: hängande eller podie, inre dämp. 

Vikt 0,45 kg 

Brännare: H3 12V 55W, 24V7oW: ingpr inte 

Anslutning: gummigenomföring 
Förpackad i låda, i stor låda 45 st 

 

 

Työvalo Tyyppi 1530 DL  ”ABL” 
 

Til nro 2A0739A.520600 
 

Arbetsstrålkastare 
Dubbelbrännare 
Dubbelriktbar:   95x155 
• sidledes 30 / 30 

• vertikalt 90 / alas 45 

 Plastskrov 

Härdat glas  bred ljusbild 
Reflector; aluminiserad alum. 

 ACTIVE OPTICS tm TECHNOLOGY 

Montering: hängande eller podie, inre dämp. 

Vikt: 0,6 kg 

Brännare: 2xH3 12V 55W, 2x24V 70W 

                 ingår inte i leverans 

Anslutning: gummigenomföring 
Förpackad i låda, i stor låda 40 st 

 

Työvalo Tyyppi 1100 H3 ”ABL” 
 

Til nro 2A0732A.534000 
 
Arbetslampa 95x155 
Vertilkalt riktbar: upp 100 / ner 40 

Plastskrov 

Härdat glas 
Reflektor: polerat alumiserat stål 

Montering: hängande eller podie, gummidämp. 

 Vikt: 0,487 kg 

 Brännare: H3 12V 55W, 24V 70W: ingpr inte 

 Anslutning: gummigenomföring 
 Förpackad i låda, i stor låda 40 st 



Työvalo Tyyppi  1130 H3 ”ABL” 
 

Til.nro 2A0732A.535800 
 
Arbetstrålkastare 
Dubbelriktbar: 96x155 
• sidledes 30 / 30 

• upp 90 / ner 45 

Plastskrov 

Härdat glas 
Reflektor: polerat aluminiserat stål 

Montering: hängande eller podie 

                   gummidämpare 

Vikt 0,492 

Brännare: H3 12V 55W, 24V 70W, ingår inte 

Anslutning: gummigenomföring 
Förpackad i låda, i stor låda 40 st 

 

Työvalo Tyyppi 1140 H3 ”ABL” 
 

Til.nro 2A0732A.535900 
 
Arbetsstålkastare 
Sidoinfästning 
Dubbelriktbar: 96x155 
• sidledes 30 / 30 

• upp 135 / ner 45 

Plastsskrov 

Härdat glas 
Reflektor: polerat alum.stål 

Vikt: 0,492 kg 

Brännare: H3 12V 55W, 24V 70W ingår inte 

 Anslutning: gummigenomföring 
Förpackad i låda, i stor låda 36 st 

 

Työvalo Tyyppi 2500 H 3 ”ABL” 
 

Til.nro 2A0722A.535400 
 
Arbetsstrålkastare 139x139 
Riktbar:  upp 90 / ner 30 

Plastskrov 

Härdat glas 
Reflektor: polerat alum.stål 

Montering: hängande eller podie sidledes 

Vikt: 0,617 kg 

Brännare: H3 12V 55W, 24V 70W ei toim. 

Anslutning: superseal, vattentät,  
                     kapeln kommer ut en bit 

 Förpackad i låda, i stor låda 40 st 

 

 
 

 
 

 



 
 

Työvalo Tyyppi  824 GIH3 
 

Til.nro 2A0266A.536000 
 
Arbetsstrålkastare 154  med handtag 
Med strömbrytare 
Plastskrov 

Löstagbar plastnät 

Härdat glas 
Reflektor: polerat alum.stål 

Montering: hängande eller podie 

Vikt: 0.952 kg 

Brännare: H3 12V 55W, 24V 70W ei toim. 

Anslutning: gummigenomföring 
Förpackad i låda, i stor låda 30 st 

 

 

Työvalo Tyyppi 547 TH3 
 

Til.nro 2A0047A.536141 
 
Rund arbetsstrålkastare 136 mm 
Riktbar:  upp 15 / ner 15,  

               runt om 360 grader 

Lackad stålskrov, skyddande gummi 

Härdat glas 
Reflektor: polerat alum.stål 

Montering: podie eller tappinfästnign 

Vikt: 0.691 kg 

Brännare: H3 12V 55W, 24V 70W ingår inte 

Anslutning: gummigenomförning 
Förpackad i låda, i stor låda 33 st 

 

 
Ajovalo  Tyyppi 3005 H4 suuntavalolla  
    

12 V leveä valo   Til nro  2A0741A.535600 
24 V leveä valo    Til.nro  2A0741A.535700 

 
E-godk. körstrålkastere  med blinker, 
rek.för arbetsmaskiner 
Plastskrov 

Härdat glas 
Reflektor: polerat alum.stål 

Montering: podie eller hängande, fäste 

Brännare: H4 12V 55W, 24V 70W ingår inte 

Vikt: 0,826 kg 

Anslutning: gummigenomföring 
Förpackad i låda, i stor låda  12 st 
 

 
 

 



 
 

Työvalo  Tyyppi 500 ”XENON” 
 

 
 
Xenon arbetsstrålkastare 94x104 
Elektr. skild enhet 
Brännare: 12V/35W 24V 35W  

                brännare D1S ingår 

Bred ljusbild 

Ber.hållbarhet. 3000 h 

Härdat glas 
EMI-elektromagnetisk hållbar 

Ljustemperatur 4500 K 

Montering: podie eller hängande 

Förpackad i låda, i stor låda 12 st 
 

Työvalo Tyyppi  5600  ”XENON”  
 

12V leveä valo Til.nro 2A702A.515900 
24V leveä valo Til.nro 2A702A.515900? 
 
XENON  arbetsstrålkastare 
Inbyggd elektronik 
Brännare 12V/35W, 24V 35W 

                Brännare D2S ingår 

Bred ljusbild 

Härdat glas 
EMI-elektromagn.hållbarhet 

Ljustemperatur  4500K 

Montering:  podie eller hängande 

Förpackad i låda, i stor låda 12 st 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


