
SK-HD 38.36 G 
KardaanipšytŠ 
- Kardaani laakerointi maastokäyttöön 
  (kallistus myös sivulle) 
- Nopea tappikoon vaihto 3! " :sta 2:" :aan 
  ja päinvaistoin 
- Kulutussäädöllä 
- Sopii pakko-ohjaukseen 
 
Tekniset tiedot:  
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Hyväksyntä 

Ei e-hyväksyntää 

 
SK-HD 38.36 G 

 
290 

 
36000 

 
260 

 
272 

 
3! " 

 
662 111 088 

 
Erillishyväksyntä 
erikoiskuljetuksiin 

 
SK-HD 38.36.2 

G 

 
290 

 
36000 

 
162 

 
272 

 
2" 

 
662 111 089 Erillishyväksyntä 

erikoiskuljetuksiin 

Maksimi kallistuskulmat ±7¡. Maantieajossa sivukallistuksen lukot pidettŠvŠ kiinni. 
Vetopöydät ovat sallitut pakko-ohjaukseen 
Vetopöydän kiinnitys DIN 74081/84 ja ISO 3842 mukaan. 

 
Asennus: Asennus tapahtuu ajoneuvovalmistajan sekä Georg Fischerin ohjeiden mukaan. Paikalliset 
lait ja asetukset otettava myös huomioon. 
KŠyttš: Huomioi käyttöohjekirjassa sekä mahdollisessa ohjekilvessä kerrotut asiat. 
Huolto: Lukko ja vetotappi voidellaan perävaunu kytkettynä. Huolto vetoauton huoltokirjan mukaan. 
Rasvattava ennen käyttöönottoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SK-HD 38.36 G VARAOSAT  
KardaanipšytŠ  290 mm / 3! Ó 662 111 088 
  290 mm / 2Ó  662 111 089 
Pos.   Nimitys  kpl       Varaosa-numero 
1 Pöytälevy 1 662 111 261 
2 Kytkentäkahva 1 662 111 276 
9 Lukkokieli 3! " 1 662 111 247 
9 Lukkokieli 2" 1 662 111 249 
10 Kytkentävipu 1 662 111 239 
10.1 Epäkesko holkki 1 662 111 322 
10.2 Rasvajohto 1 662 130 118 
11 Tappi 2 662 111 316 
12 Kulutusrengas 3! " 1 662 111 250 
12 Kulutusrengas 2" 1 662 111 319 
16 Vetojousi 1 662 126 410 
16.1 Vetojousi 1 662 111 130 
17 Karabiinihaka ketjulla 1 662 100 574 
18 Kuusiokoloruuvi 4 659 112 363 
19 Tappi 1 662 126 449 
19.1 Kuusioruuvi 5 662 126 172 
20 Aluslevy 1 662 126 175 
22 Rasvanippa 2 662 126 224 
24 Tyyppikilpi 1 659 120 380 
26 Niitti 2 662 126 173 
28 Vasaraniitti 1 662 126 151 
29 Rasvajohto 1 662 111 289 
30 Säätömutteri 2 662 126 176 
31 Läpivienti 2 662 126 465 
35 Varmistimen levy 1 662 111 281 
SIVUKALLISTUKSEN LUKITUS    (662 111 313) 
55 Lukkovipu 2 662 111 297 
56 Rajoitin 2 662 111 296 
57 Uppokantaruuvi 4 662 100 371 
58 Lukituslevy 2 662 111 298 
59 Kuusiokoloruuvi 2 662 126 155 
KEINU / ALAOSA (kardaani)           (662 111 096) 
70 Jalka 2 662 111 299 
71 Ristinivel 1 662 111 303 
72 Nivelakseli 1 662 111 306 
73 Laakerihela 4 662 111 300 
74 O-Rengas 6 662 111 301 
75 Välilevy 4 659 122 075 
76 Levy 1 662 111 304 
77 Välilevy 1 662 111 307 
78 Lukkolevy 1 662 111 305 
79 Lukkolevy 2 662 111 308 
80 Ruuvi 4 662 111 203 
81 Ruuvi 2 659 112 320 
82 Lukkorengas 2 662 111 302 
83 Välilevy 2 659 122 074 
84 Kuusiokoloruuvi 8 662 111 311 
85 Rasvanippa täyd. 1 662 111 312 
86 Rasvanippa 6 662 126 224 
KORJAUSSARJAT  
                                                                                           3! "                        2" 
9,11,12,18                         Lukitus                              662 101 456        662 101 455 
 
73,74,78,79,80,                 Kallistus                            662 101 487       662 101 487 
81,84,85,86 
Muutossarjat tapin paksuudelle       3! " ---> 2"           2" ---> 3! " 
9,12,18,24,26                                                              662 101 431        662 101 432 
 
Huom!: Jokaisella vetopöydällä on yksilöllinen numeronsa, joka löytyy tyyppikilvestä sekä meistettynä vetolevyn reunasta. 
Tämä numero on näillä pöydillä tarpeellinen varaosatilauksissa. 


