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Asennuslevyn ja vetopšydŠn asennus 

AsennuslevyllŠ kiinnitetŠŠn vetopšytŠ ajoneuvon runkoon kiinni. Sen tarkoituksena on myšs 
toimia ajoneuvon rungon vahvikkeena tai jŠykistŠjŠnŠ. 

VetopšydŠn asennus vaatii aina ajoneuvon malli- tai tyyppikohtaisen ohjeen, joita on 
noudatettava. 

+GF+ Asennuslevyt: 

Valmistettu korkealuokkaisesta hitsattavasta materiaalista 
Suuri valikoima, 22.000 kg:n tappipainolle saakka, sekŠ 3,5Ó vetopšydŠn asennuslevyt 36.000 
kg:n tappipainolle saakka. 
23 eri korkeutta saadaan 7 eri asennuslevyllŠ: 12,16,22,40,50,100 ja 150 mm korkeana. 
Sallittu pakko-ohjaukseen 
Kiinnitys-rei’tys DIN 74081, DIN 74084 ja ISO 3842 mukaan. 
Laaja kŠyttšalue suuren D-Arvon ja tappipainon ansiosta. 
e-hyvŠksytty 

ASENNUS JA  RA K ENNE 

Asennuslevy on vetolai te 

Asennuslevy kuuluu vetolaitteisiin ja se on oltava hyvŠksytty. Asennuslevyyn rei’tys on 
tehtŠvŠ sallitulle alueelle. Lukko palat hitsataan myšs annetulle alueelle. Muihin kuin 
sallituille alueille tehtŠvŠt reiŠt tai hitsaukset kumoavat hyvŠksynnŠn. 
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ASENNUS 

AsennuslevyŠ asennettaessa on huomioitava seuraavat asiat: 

!  Asennus on sallittu vain ammattihenkilškunnalta kŠyttŠen ammattimaisia tyštapoja ja 
tyškaluja 

!  Asennuslevy asennetaan huomioiden ajoneuvon runkorakenne. Rungon ja asennuslevyn 
pitŠŠ ottaa vastaan kaikki johtuvat voimat. 

Asennuslevyihin MP299 (12x710x1060), MP300 (12x710x960), MP301 (16x710x960), 
MP433 (12x710x960) sekŠ MP486 (12x710x960) pitŠŠ rakentaa jalkojen laakeroinnin 
kohdalle ylimŠŠrŠinen tuenta, esim. vŠlipalkki. 

VetopšydŠn k i i nni t tŠmi nen asennuslevyyn 

DIN 74081 ja DIN 74084 mukaan pitŠŠ kiinnitys tehdŠ vŠhintŠŠn 8 kpl M16 tai M16x1,5 
vŠhintŠŠn 8.8 lujuusluokan ruuveilla. Kiinnitys symmetrisesti niin pituus- kuin 
poikittaissuunnassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asennuslevyn k i inni tys apur unkoon tai  L -k iskoi hi n 

Asennuslevy pitŠŠ asentaa ajoneuvon valmistajan antamien vaatimusten ja ohjeiden 
mukaisesti. 

Jos ajoneuvon valmistajalla ei ole erityisohjeita, suosittelemme seuraavaa: 

2Ó vetopšytŠ:  



+GF+ Georg Fischer                                      Oy Arne Stara Ab  puh: 06-7818750 

D-78221 SINGEN GERMANY                                  www.vkt.georgfischer.com 

      

 3 (4) 

DIN 74081 mukaan vŠhintŠŠn 4 kpl 8.8.-ruuvia M16x1,5  / sivu 
Tai 
vŠhintŠŠn 4 kpl 8.8-ruuvia M20x1,5 / sivu. 

3,5Ó vetopšytŠ: 

DIN 74084 mukaan vŠhintŠŠn 6 kpl 8.8.-ruuvia M16x1,5  / sivu 
Tai 
vŠhintŠŠn 4 kpl 8.8-ruuvia M20x1,5 / sivu. 

VetopšydŠn jalat ja asennuslevy voidaan varmistaa hitsattavilla lukituspaloilla 

Ruuvi M16x1,5 Ð vŠhintŠŠn 8.8 Kiristysmomentti 190 Nm 

Ruuvi M20x1,5 Ð vŠhintŠŠn 8.8 Kiristysmomentti 350 Nm 

 

VetopšydŠn asennus korkeus selviŠŠ 
perŠvaunun valmistajan antaman vetotappi 
korkeuden perusteella. VetopšydŠn 
korkeuteen vaikuttaa runkokorkeus, 
apurunko, asennuslevy ja 
vetopšydŠnkorkeus. 

Vetoautolle suurin sallittu massa mŠŠrŠytyy 
mm. painonjaon perusteella. T-mitan minimi 
ja maksimi arvot antaa ajoneuvon valmistaja. 
Apurungon, asennuslevyn ja vetopšydŠn 
omapainot tulee huomioda. 

 

T-mitalla mŠŠrŠrtŠŠn akselipainot, mutta 
vaikuttaa myšs perŠvaunun etukulman sŠde, 
jonka maksimi arvo on mŠŠrŠtty asetuksissa 
ja laissa. 

 

ISO 1726 normi vaatii, ettŠ vetopšydŠn 
asennettuna tŠytyy vapaasti pŠŠstŠ 
kallistumaan vŠhintŠŠn 8¡ eteen- ja 
taaksepŠin, ilman ettŠ perŠvaunu ottaa 
mihinkŠŠn kiinni. 
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PerŠvaunu kytkettynŠ, ajoneuvo kŠŠnnettynŠ 
± 25¡, pitŠŠ vapaan kallistuskulman olla 7¡ 
eteen- ja taaksepŠin. 

 

 

PerŠvaunu kytkettynŠ, ajoneuvo kŠŠnnettynŠ 
yli 25¡, pitŠŠ vapaan kallistuskulman olla 3¡ 
eteen- ja taaksepŠin kun perŠvaunu ja 
vetoauto ovat toisiinsa nŠhden suorassa 
kulmassa. 

 

PerŠvaunu ei saa ottaa kiinni vetoauton osiin kuten renkaisiin, lokasuojiin, runkoon, valoihin 
tai varusteisiin missŠŠn olosuhteissa. 

Huol t o 

Ajoneuvon huoltovŠlin mukaan tarkastettava: 

Asennuslevyn ehjyys, ei muodon muutoksia (ei saa olla esim. repeytynyt tai taipunut) 

Asennuslevyn ja vetopšydŠn kiinnitysruuvien kiristysmomentti 

 

 

 

 

 

 

 


