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KILOMETRI MITTARI 

Mittari perustuu painovoimaan, ulkopuolella ei ole 
liikkuvia osia. 

Vankkarakenteisessa mittarissa on terŠskuori 
iskunkestŠvŠsti laakeroituna, lasi muovia. 

Kuori on tiivis vettŠ, likaa, šljyŠ ja kemikaaleja 
vastaan. 

Virheetšn toiminta -45¡C - +65¡C. 

Suora yksinkertainen asennus napakapseliin. 

Mittari on ohut (44 mm), eikŠ vaikuta normaalisti kokonaisleveyteen. 

6 numeron kilometri nŠyttš, sekŠ 1 numeron sadan metrin nŠyttš. 

Mittarin lukemaa ei voi muuttaa. 

Noin 10 eri mallia, joita kŠytetŠŠn eri rengaskoolle. 

ASENNUSOHJE 

Napakapselin pinta, johon mittari tulee on oltava ehdottomasti sileä. Tarvittaessa koneista 
pinta. Poraa napakapseliin 1/2" reikä sekä koneista tarvittaessa lukkoaluslevyn paikka 
(sisäpuolella). 

Huom.:! Varmista, että akselin pään ja mittarin kiinnitysruuvin väliin jää vähintään 5 mm. 

Muut asennustavat ovat myös mahdollisia, esim. kiinnitys rauta kapselin ulkopuolella 
kiinnitettynä kapseliin tai kapselin ruuveihin. Huomaa kuitenkin, että mittari on keskellä. 

 


